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Hauptmerkmale 

Die Kaschierung der Velours-Rückseite mit Folie 

schützt das Sitzpolster bzw. den Schaumstoff vor 

Feuchtigkeit und Nässe. Die Folie wird durch den 

Kaschierungsvorgang dauerhaft mit der Rückseite 

des Velours verbunden. 

 

Der Velours-Sitzbezugsstoff ist wasserundurchläs-

sig, da die Folie verhindert, dass das Sitzpolster 

bzw. der Schaumstoff Flüssigkeit aufnimmt. 
 

Anwendung 

Der Kaschierungsvorgang mit Folie kann aus-

schliesslich auf Lantal Velours-Sitzbezugsstoffe, die 

aus 85% Wolle und 15% Polyamid hergestellt sind, 

angewandt werden.  

 

Die Folienkaschierung der Velours-Sitzbezugsstoffe 

erfolgt nur auf Anfrage. 

 

Spezifikationen 

Breite 157 cm 

Mindestmenge  750 Lfm, Kleinmengen auf 
Anfrage 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheit und Normen 

Die Lantal Velours-Standardqualität mit der Folie 

kaschiert, ist permanent flammhemmend und ent-

spricht den Brandnormen und Anforderungen aus 

der DIN 5510-2. 

 

Auslieferung 

Die Folie wird auf der Rückseite des Velours-

Sitzbezugs dauerhaft appliziert. Die Lieferung des 

ausgerüsteten Velours erfolgt in Bahnen oder in 

passgenauen fertig zugeschnittenen Teilen.  

 

Kontakt 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und diskutieren Sie 

Ihre Bedürfnisse mit uns. Wir freuen uns darauf, Sie 

beratend zu unterstützen. 
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